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1. PartSupply der Norm- und Kaufteilkatalog von Dassault Systemes

ist als Software as a Service (SaaS), ein Service der
PartSuppIg Norm- und Kaufteilkataloge zur Verfligung stellt, der
von allen 3DX-Nutzern der WHZ ohne weitere Kosten
mit dem 3DX-Account genutzt werden kann.

PartSupply kann in zwei Varianten genutzt werden:

e 3DX-WEB-Client: Daten als natives CATIA V5, SOLIDWORKS oder im neutralen STEP-Format
speichern und anschlieBend in den 3DX-RICH-Client importieren,
e 3DX-RICH-Client: Daten als natives CATIA V5 direkt in den 3DX-RICH-Client einfligen

1.1. @:0xr=nsuo0u Aufruf und Arbeiten mit dem 3DX-WEB-Client

Der Aufruf erfolgt i.d.R. Browser ——
Uber den Start des [ S —'|! € stan ||
3DX-WEB-Clients aus

dem cDESK-Tool. @ IDExperience starten

Im des Browserfensters finden Sie
unter dem Tab Quick Links den Link zum Aufruf von
3DX PartSupply.

9 -0OX Update Release Nates
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Nach (3DX-)Anmeldung erfolgt die Suche nach Bauteilen/Baugruppen vergleichbar mit der
Arbeitsweise im 3DX-WEB-Client. Es steht mit den 6W-Tags und Sucheingabefeldern das
Instrumentarium zum Finden von Komponenten in Katalogen oder nach Kategorien zur Verfiigung.

PartSupply Suchen Q

WILLKOMMEN KATEGORIEN KATALOGE
bolt | x| : < 64 Komponenten
LYEEIENIER PEEY v 1SO ~ | @ Bolts, screws, studs ~ JRii)
v Ausgewihlte Tags i
YISO ~ ¥ Bolts, screws, studs ~ . Countersunk raised head screws (comman head stviel with fvoe H or fvne Z cross recess - Praduct arade A
: E ~‘-r ersion: 1.5.0 | Begrenzungsrahmen: 9.15 mm x 9.3 mm x 9.3 mm | Hauptfarben: 88% arey,
o D What | Was -ISD Version: 1.5.0 | Begrenzungsrahmen: 9.15 mm x 9.3 mm x 9.3 mm | Hauptfarben: 88% gray, 11% white

1S07047-dM5X18-4.

@n
v Lieferantenkategorie 1k

11% white

Hexagon head bolts with metric fine pitch thread - Product grades Aand B
~ Mechanical systems and component. I
|SQ Vversion: 1.4.8 | Begrenzungsrahmen: 13 mm x 15.01 mm x 85.3 mm | Haupffarben: 96% grey
-~ Fasteners 1508765 - dMBxp x| ...

@a
8 Bolts, screws, studs 22k

Slotted pan head tapping screw - with point (type C)

ol

v |SO Version: 1.3.4 | Begrenzungsrahmen: 16 mm x 16 mm x 42.8 mm | Hauptfarben: 77% grey, 22% whita

Nach Auswahl einer Komponente kann diese in verschieden Formaten (CATIA/SOLIDWORKS/STEP)
heruntergeladen und zunachst filebasiert gespeichert werden.

bolt [ x < Hexagon bolts for high-strength structural bloting with large width across flats (short thread length) - Product g...
v Ausgewihite Tags @& ISO | ECLASS 9.1 235 11 01 » 01 Schraube, flach aufliegend, Aulsnantrieb
& 16 - @ Aufbau x Konstruktion m Beschaffung &=R Ahnlichkeit Teilenummer
Konfigurationen (1/244) BLoschen| R IS0 7412 - d M16 x1 70 - 8.8
bl ]
e ]
]
Note - SOLIDWORKS
Shank length (mm) 70 x SIER —— v'
Pitch (mm) 2
E]
3
»
]

Die externen Daten kdnnen im Anschluss in den 3DX-RICH-Client bzw. CATIA V5 oder auch in ein
anderes CAD-System importiert werden.
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1.2. PartSupply Aufruf und Arbeiten direkt im 3DX-WEB-Client

Alternativ konnen die Norm- und Kaufteile direkt in eine aktive 3DX-Session eingefligt werden. In
diesem Fall werden immer native CATIA V5-Daten importiert, die im 3DX-RICH-Client nicht geandert
und nicht nutzerspezifisch gespeichert werden konnen. Die Daten sind auBerdem im Maturity-Status
.Released” und werden im Collaboration Space Common Space der aktuellen Instanz abgelegt. Dort
haben zuvor berechtigten Nutzer nur Leserechte, eine aktive Nutzung zur Datenverwaltung ist somit
ausgeschlossen. FALSCH 8 X

Commun-Space v - + p W ®
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei einer
falschlichen Vorauswahl des Common Space als aktuellen Collaboration Space in einer aktiven 3DX-
RICH-Client-Session, die darin erzeugten Daten nicht gespeichert werden kénnen.
Alle zur Teilnahme berechtigten Nutzer haben in diesem Common Space nur Lesezugriff.

Um die im Folgenden beschriebene Methode nutzen zu kdnnen, benétigen Sie den oben
beschriebenen Lesezugriff auf den Common Space, der standardmaBig nicht erteilt ist. Nehmen Sie
bitte Kontakt zum ® 3DX-Support-Team auf, um bei Bedarf diesen Lesezugriff zu erhalten.

Der Aufruf erfolgt i.d.R. Gber das Suchfeld in der Kopfleiste des 3DX-RICH-Clients:

&3 3DEXPERIENCE

7 1’ 'f \
2. S > i

V.R

3DEXPERIENCE | CATIA Assembly Design

Physical Product, Favorite Searches

CEC MlPhysical Product .

My Content -

Search

Advanced Search

I PartSupply °k

Relations PartSupply

Help On Type Shortcuts Search a part among millions of
parts from worldwide suppliers

Search a part among millions of
[ & Command Search % parts from worldwide suppliers

E3 || Load All Apps

[v % [ﬁ } Ej B [@ H::l ; PartSupply (o) @

Alternativ kann PartSupply auch iber das &
Command Search gefunden und gestartet werden:

JJJJJJ paly - X
a

NELLOME CATEGORIES CATALDGS

Nach erfolgter Anmeldung mit dem 3DX-Account bei

¢ 74 Components F] = ™ (M) Bumpon(TM) Protective Produ. x
PartSupply kann die gesuchten Komponente ermittelt e e MY ¥/ pente o
Werden ' NTM) Bumpon(TM) Protective —‘ Part number
M) Versice: 100 Boonding bax 105 m 7 M &
) . . | 70070873157 | « ME = opn [® e [ Ao ]
Im Unterschied zur WEB-Anwendung (filebasierter e =
L. ’ B Boun %X @ W
Download) kann das Ergebnis direkt als: 'an e 100 B 0T e 5 =
70707 84706 + M
S 1M} Buenpon (TM) Pretective | Aelkeshe Type
separates 3D Part gedffnet o e

B, Insert

oder in ein aktives Produkt hinzugefugt .. S I.In e sate:
oder mit einer vorhanden Baugruppen- I
Komponente ausgetauscht werden. (m 4 o
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Die auf diese Weise hinzugefligten Komponenten sind nicht anderbar e Y
und kénnen nicht nutzerspezifisch gespeichert werden, da diese Daten

im Common Space verbleiben. Formaler Eigentiimer dieser Daten ist der
Nutzer, der diese Komponente zuerst genutzt/geladen hat.

1SO 4015 - M6 x 25 x 25-N A
By plane

B yzplane
Falls diese Komponenten bearbeitet und im eigenen Collaboration

B »plane

Space verwaltet werden sollen, so kann das Uber ein STEP-Export und “@ PpartBod
anschlieBend durchgefiihrten STEP-Import erfolgen. 553

&) 2DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE | CATIA Assemb!

=,
| E*é 1504015 - MGXZEXZS—NAI

B xy plane

@ yzplane
2 plane

=@ PartBody

L- 853

~ Required
Format STEP (*5tp)
Target File on disk
Location C\Users\iwe\ Decuments B

Filename 1S0-4015 - M6 x 25x 25-N A

v Options
Report
Save report
Location S\Catvs\ 3d\conAWHZ\B42M\FLA 7

Report name ExportRepart (17)

Simulate ox

@ IDBPERIEN

150 4015 - M6 x 25 x 25-1 x New Content @

=& 1504015 MEx25%25-NA

Format STEP C-sp)

3D Part
=~ File on disk

Drawing

Location | Causers\ A Documents)\
Xy plane Y

l yz plane
HEl plane
#-b Axis Systems
B Geometrical Set1
@ PartBody

Fiename 15634015 - M6 x 25 25-N A stp | =}

+ Options

Report
Save report
Loation S eatys 3 conAWH BTV 7

Repart name importheport.(27)

Diewer [ 0K Cancel

Hinweise:

e Ein STEP-File kann alternativ mit der WEB-Client-Variante (¢ S. 1) direkt als Download erstellt
werden.

e Katalogelemente sollten nur in Ausnahmefallen gedndert werden, wenn keine Bestellung der
Originalprodukte beabsichtigt ist.

1.3 Dokumentationen zur Nutzung von PartSupply

Neben der Suche und Auswahl der 3D-Komponenten gibt es weitere Moglichkeiten die direkt in
PartSupply erfolgen kénnen:

v das Setzen von Bookmarks
[l den Komponentenvergleich (Compare)

LL: das Einfigen der Komponente mit Drag&Drop (nur 3DX on Cloud)

Weiterflihrende Beschreibungen in dere 3DX-Benutzerdokumenation 2025x/PartSupply
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2. Alternative Angebote im Bereich der Kauf- und Normteilkataloge

Am Markt finden sich eine Reihe von 3D-Kataloganbietern. Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit der
aktuellen Marktsituation sollen zwei langjdhrig am Markt bewahrte Wettbewerber kurz vorgestellt
werden. Die Nutzung ist grundsatzlich kostenfrei moglich, falls etwaige Einschrankungen keine Rolle
spielen.

2.1. == TraceParts

( trace Parts 3D-BAUTEILBIBLIOTHEK ot \!

CAD-Daten, 3D Modelle, 2D Zeichnungern | smr \
Product Content Everywhere fiir MCAD, ECAD, PCB, CAE und BIM = AP
LiivevAu (WWG) - 3U
| fcaTiava
. | CATIA VS
e umfangreiches Komponentenangebot | e
e sehr umfangreiche Liste an Ausgabeformaten |
e Ahnlichkeitssuchen | SpaceClaim
. . STEP AP203
e Ausgabe als 3DXML (for review) fiir Input zur 3DX-Plattform wrep Apoe
(siehe unten: 3DXML-Erlduterungen) [seP ap2e2
[|STL
BRSOt e 4
Die meisten Inhalte (Content) von TraceParts sind ™ fRmely kol
\ . Anzahl CAD-Modell 56+ Mio. 00+ Mi
als Content-Partner von Dassault Systémes im - o : e
. . . . Lieferanten 1.700+ 2.000+
PartSupply bereits eingebunden. Insofern ist die
A . A Integration Direkt in 3DEXPERIENCE Extern, Gber Plugins/API
NUtzung von Partsupply’ mlt seiner tlefen Suchmethoden Kategorien, 3D-Shape, 6WTags  Text, Filter, Herstellerkataloge
|nteg ratlon in dle 3DX_P|attform’ der von Zielgruppe SOLIDWORKS/CATIA-Nutzer Breite CAD-Nutzerbasis
Traceparts yAV beVOfZUgen- Marketingfunktionen Eingeschrankt Sehr umfangreich
Die 3DX—Suchmethoden von PartSuppIy sind Dateiformate STEP, CATIA, SOLIDWORKS 60+ Formate inkl. ECAD/BIM
vielféltiger als bei TraceParts. Tabelle mit KI (Copilot) erstellt

Link zur e TraceParts CAD-Content Plattform

TraceParts S.A.S mit Sitz in Saint Romain (Normandie) ist Teil der Groupe Trace S.A.S, einem
franzdsischen Unternehmensnetzwerk, mit Schwerpunkt auf Softwarelésungen der Bau- und
Energiebranche.

Erlduterung der zwei Typen des 3DXML-Austauschformats in der 3DX-Plattform:

e  3DXML for review

Es wird nur eine geometrische Form (3DShape) e .

ohne interne Struktur angezeigt. B

Verwendung: Visulaisierung von 3D-Geometrien in Format [ srep cstp ]
o= | 3DXML for review (*.3dxml) -

3DX- oder CATIA V5-Baugruppenstrukturen L S DXL with authoring (-

e 3DXML with authoring o P L DTSR (e P prnmad

Es wird die interne Struktur inklusive aller Parameter

und Links entsprechend des exportierten Originals e T Cancel

abgebildet.

Verwendung: Austauschformat zwischen 3DX-Instanzen und Datensicherungen von Einzelteilen,
Baugruppen bis hin zu kompletten Inhalten eines Collaboration Spaces
o Datei-Suffix (3dxml) gibt keinen Aufschluss, um welchen 3DXML-Typ es sich handelt.
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2.2. 7@ * 3Dfindit

y "’% 3Df° d-t Die zentrale Plattform fiir Ingenieure,
inai Architekten, Einkaufer & kreative Kopfe

powered by m CADENAS Hersteller Kataloge & 3D Content von Experten fiir alle Zielgruppen
CAD Formatauswahl x

e extrem umfangreiches Komponentenangebot

RAusgewdhlte Teile (1/5)

e visuelle und Kl-gestiitzte Suchmaoglichkeiten L
3D,5uche @,
Ll Sietace oot iicchs NASETPRNERENR et Folgende Formate stehen zur Auswahl
Eigenas 3D-Modall varwandan Bild mit KI in 30 umwandein Paramatrische 30 Vorlagen Y Filtern nach.. 2D/3D 2D m
QA . Solid Edge 2024
‘ @b ao‘ =) & SolidWorks (Macro) >=2001+
Come @ SolidWorks >=2015
., STEPAP203
Datei hier ablegen Datei hier ablegen i @ STEPAP214
e i anagen waie i gevnn E S HTERARRY
Uinterstltate Datelformates G, JFG, JPEG, WEBR GriBen einstellen und danach Suchen
Ihre Auswahl (5 /5)
@ & Catia(Macro)>=Vs
- . . Q. Catia>=V5
e Ahnlichkeitssuchen &, SolidWorks >=2015
. . @, STEPAP242
¢ sehr umfangreiche Liste an Ausgabeformaten @ ST
e Kilassifikationssystem ECLASS umfangreich integriert PireAlche orats Hiz dbised Sati
PDF Datasheet
E Alle I{ataloge [ﬂ.lphabetlﬁch) Wie méchten Sie die CAD-Datei erhalten?
@ Download E-Mail
@ ECLASS 110
Ihnen stehen noch 49 von 50 Downloads zur Verflgung. In 20
Stunden werden die Downloads zuriickgesetzt
@ ECLASS13.0
I Nutzen Sie unser CAD Plugin j

ECLASS 9.1
L WO T TSy - SOWPPEST

e 50 Downloads/Tag mdglich

. . . . . Merkmal TraceParts 3Dfindi

Durch die erweiterten Suchmoglichkeiten und dem : ‘
. .. . . Anzahl CAD-Modelle 100+ Mio. Milliarden (indiziert)
viel groBerem Content im Vergleich zu TraceParts e . .
|St die Nutzung von 3Dﬁnd|t fur das Aufﬁnden Suchmethoden Text, Filter Text, visuell, semantisch
weiterer 3D-Komponenten sehr zu empfehlen. CAD-Formate 60+ 380+
EbenSO S|nd d|e erWe|terten SUChmOghChkelten Integration Plugins, Webservices Direkt in CAD-Systeme
. . . Marketing fiir Hersteller Ja, mit Kampagnen Ja, mit Konfiguratoren & Backlinks
gegenuber TraceParts bei Bedarf sinnvoll. : ——— :
Besonderheiten Lead-Tracking, Multichannel Visuelle Suche, COLLABORATION-Modul

Tabelle mit KI (Copilot) erstellt

Eine Plug-In-Einbindung wird fiir unterschiedliche CAD-Formate zur direkten Ubernahem in native
CAD-Systeme angeboten. CATIA V5 bzw. 3DExperience CATIA werden kostenfrei nicht unterstitzt.
Daflir ware eine kostenpflichtige PARTSolutions-Installation erforderlich, die weitere funktionale
Benefits zu verzeichnen hat. Die strategischen Partnerschaft zu Dassault Systemes ist technologisch
orientiert und konzentriert sich in erster Linie auf den Bereich SOLIDWORKS Electrical

Link zur 7= CADENAS-Plattform 3Dfindit

CADENAS GmbH mit Sitz in Augsburg,
seit Mai 2025 Teil der KEYENCE Gruppe (Japan)
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